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ALLEGATO "C"

Comune di Santadi
Provincia di Sud Sardegna

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di condotta adduttrice
COMMITTENTE: CComune di Santadi.

CANTIERE: Via Rio Cane - Via Rio Mannu, Santadi (Sud Sardegna)

Santadi, 08/06/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Montaldo Ing. Enrico)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Geometra - Responsabile Unico del Procedimento Caddeo Cosimo )

Ingegnere Montaldo Ing. Enrico
Via Genova, 6

09125 Cagliari (CA)

Tel.: 070300602 - Fax: 070300602

E-Mail: tellus.engineering@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
D.0014.0002.
0021

2
B.0003.0021.
0001

3
D.0014.0001.
0005

4
D.0014.0002.
0004

5
D.0014.0002.
0009

LAVORI A MISURA

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di
lavoro, percorsi obligati, aree inaccessibili, cigli di
scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in
opera. Compreso luso per la durata delle fasi che
prevedono limpiego del nastro; la fornitura e posa
in opera degli spezzoni di ferro di altezza non
inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere
nel terreno, a cui ancorare il nastro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimen- to, sostituendo o riparando le parti
non piui idonee; la rimozione, laccatastamento e
lallontanamento a fine fase di lavoro. Ei inoltre
compreso quanto altro occorre per lutilizzo
temporaneo del nas- tro segnaletico. Misurato a
metro lineare posto in opera, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

recinzione cantiere, degli accessi ecc ecc

SOMMANO m

GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore
Diesel, gi'a funzionante in cantiere, esclusi i
consumi, gli oneri di manuten- zione e liintervento
saltuario dellioperatore potenza 32 KVA a 230/400
V con HP 34

saldatura, tagli e perforazioni della condotta *
(par.ug.=40*8)

SOMMANO ora

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in
legname delle pareti di scavo a trincea, compreso
approvvigionamento, lavorazione, mon- taggio,
smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine
lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo
protetta

protezione degli scavi in prossimita dell'argine
fluviale e nelle zona a maggior rischio

SOMMANO m2

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Rgolamento di attuazione del
Codice della strada, fig.Il. 396), uti- lizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata: c) altezza
del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo
di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti

coni per indicazione e deviazione del traffico

SOMMANO cad

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: 1- cartello di forma
triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig.Il 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: e) lato 90 cm, rifrangenza classe I
indicazione delle lavorazioni

SOMMANO cad

320,00

4,00

4,00

20,000

8,000

3000,00

3000,00

320,00

320,00

150,00

150,00

80,00

80,00

32,00

32,00

0,48

3,51

15,36

514

5,01

1°440,00

1123,20

2°304,00

411,20

160,32

A RIPORTARE

57438,72

COMMITTENTE: CComune di Santadi
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

57438,72

6
D.0014.0002.
0016

7
D.0014.0002.
0020

8
D.0014.0002.
0024

9
D.0014.0002.
0025

10
D.0014.0002.
0027

11
D.0014.0002.
0029

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c,d, 412/a,b,c,
413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm con rifrangenza classe |; costo di utilizzo del
segnale per un mese: b) dimensioni 180x200
indicazione area cantiere

SOMMANO cad

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in

osservanza del Rgolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. Il 399/a,b), formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe |
(segnale lavori, seg- nale corsie disponibili e un

pannello integrativo indicante la dis- tanza del

cantiere), tra cui uno con luci gia lle lampeggianti di

diametro 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese: d) dimensioni

200x270 cm

segnalazione preceente alla zona di intervento

SOMMANO cad

Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della senaletica di sicurezza; costo di
utilizzo del palo per un mese: Fissato su base
mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari a 48
mm e altezza fno a 4,00 m

palo per la segnalazione luminosa

SOMMANO cad

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm,
non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale
per un mese

base per la segnalazine luminosa

SOMMANO cad

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita
da una copia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro 200300 mm e relative centrali
elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
contenitori stag- ni posizionati alla base dei
semafori (compresa nella valutazione); valutazione
riferita al sistema completo (coppia di semaforo): a)
costo di utilizzo del sistema per un mese

coppia semafori per carreggiata a senso unico

SOMMANO cad

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore
notturne o in caso di scarsa visibilit'a, di colore
giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente
in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a
360 rispetto alla base, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione), fotosensore
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a)
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo
per un mese

segnalazione luminosa

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,000

1,000

2,000

2,000

1,000

2,000

16,00

16,00

4,00

4,00

8,00

8,00

8,00

8,00

4,00

4,00

8,00

37,57

28,53

1,08

0,44

48,80

601,12

114,12

8,64

3,52

195,20

A RIPORTARE

8,00

67361,32

COMMITTENTE: CComune di Santadi
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8,00

6°361,32

12
D.0014.0002.
0031

13
D.0014.0002.
0032

14
002

15
001

SOMMANO cad

Canalizzazione del traffico e/o separazione di
carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate

mediante barriere in polietilene tipo new-jersey,
dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da

riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a
elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100
kg nel caso di zavorra costituita da acqua: a) costo
di utilizzo del materiale per un mese

protezione scavi nelle zone di massimo rischio

SOMMANO cad

Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con
bandierine o palette segnaletiche rifrangenti colore
rosso/verde, incluse nel prezzo, con valutazione
oraria per tempo di effettivo servizio per ciascuna
persona impegnata.

moviere da impiegare durante l'istallazione e lo
spostamento dei segnali, recinzione di cantiere e
lavorazioni particolari *(par.ug.=8*30)

SOMMANO ora

Lamiera in acciaio dello spessore minimo di 10 mm
e dell dimesioni di 100 cm per 200 cm, necessaria
per permettere l'accesso alle abitazioni private
durante le lavorazioni di scavo, prezzo di nolo per
mese.
accesso alle abitazioni

SOMMANO cadauna
Motopompa con portata fino a due litri al secondo
idrovora da utilizzare negli scavi a sezione

obbligata *(par.ug.=8+*10)

SOMMANO ora

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Santadi, 08/06/2017

Il Tecnico

4,00

240,00

4,00

80,00

4,000

6,000

8,00

16,00

16,00

240,00

240,00

24,00

24,00

80,00

80,00

15,00

1,95

29,37

35,00

12,10

120,00

31,20

7°048,80

840,00

968,00

15°369,32

157369,32

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CComune di Santadi [ v.1/15]




