
TOMBINO VIA RIO MANNU

Sez. 67 - 71

A

A

B

B

Caditoie

Caditoie

Via Rio Mannu

direzione Santadi Alto

SEZIONE TRASVERSALE B-B

1,60

1
,
9

3

Muro cortile

abitazione

D 400
EN 124

3,30

1
,
4

0

5.70

1
,
4

0

Chiusino in ghisa

classe D 400

Chiusino in ghisa

classe D 400

Demolizione e ripristino

cunetta e marciapiede in cls

5,70 x1,40 m

Demolizione e ripristino

cunetta e marciapiede in cls

3,30 x 1,40 m

EN 124
C 250

Sovrastruttura

stradale

HEB 180

Scarico

pozzetto

1
,
6

0

6,40

Scarico

pozzetto

0,50

SEZIONE  A-A

6,40

1,50

1
,
3

8

2,44

Caditoie

Blocco di

ancoraggio

Condotta DN

250 in acciaio

Scarico

pozzetto

Pezzo speciale

in acciaio

Mensola

appoggio

tubazione

Sfiato

Pozzetto in cls

60x60x80 cm

3,00

 magrone

Rinterro

Demolizione e ripristino

cunetta e marciapiede in cls

3,30 x 1,40 m

Demolizione e ripristino

cunetta e marciapiede in cls

5,70 x1,40 m

Rinterro

Sottofondo, rinfranco e primo

ricoprimento in sabbia lavata e

compattata o pietrischetto

Vedi particolare

Piano stradale

e banchina

Condotta in

progetto

Sez. A-A

Sottofondo, rinfranco e primo

ricoprimento in sabbia lavata e

compattata o pietrischetto

Piano stradale

Rinterro con materiale

proveniente dallo scavo

Rivestimento in cls del tombino

ATTRAVERSAMENTO TIPO TOMBINO

T.1 DN 500 Sez. 7

T.3 DN 500 Sez. 29

T.4 DN 600 Sez. 30

Via Rio Cane

direzione Santadi Basso

A A

Rinterro con materiale

proveniente dallo scavo

Cunetta in terra

Rivestimento in cls del tombino

Tombino

DN 450

Piano stradale

Accesso a proprietà privata in

calcestruzzo

INTERSEZIONE CON TOMBINO T.5 DN 450

Via Rio Cane

direzione Santadi Basso

Cunetta in terra

Sez. 35

15,00

Cancello

Cunetta in terra

Posa della condotta

su strada bitumata

Ø

0

,
9

0

3,30

0
,
9

0

Piano stradale

e banchina

Struttura in c.a. esistente

Tombino

DN 900

Condotta in

progetto

Sez. A-A

0
,
2

0

Sottofondo, rinfranco e primo

ricoprimento in sabbia lavata e

compattata o pietrischetto

Piano stradale

Rinterro con materiale

proveniente dallo scavo

Banchina in terra

Struttura in c.a. esistente

Struttura in c.a. esistente

Tombino

DN 900

ATTRAVERSAMENTO T.2

TOMBINO DN 900

Sez. 11

Rivestimento in calcestruzzo

a protezione della condotta

0
,
7

0

3,30

Via Rio Cane

direzione Santadi Basso

A A

0
,
3
0

B

B

Rivestimento in calcestruzzo

a protezione della condotta

B

B

Sez. B-B

Piano stradale

Tombino

DN 900

Struttura in c.a. esistente

0,70

0
,
7

5

Rinterro con materiale

proveniente dallo scavo

Condotta in

progetto

Rivestimento in calcestruzzo

a protezione della condotta

3,30

250

3
0
0

51

160

1
1
2

5
6

7
1
,
7
5

9
4
,
2
5

9
8
,
5

1
1

Sez. 1-1

1
5

17 17

3
0
0

250

3
0

3535

1
2
0

1
2
0

HEB 180

Acciaio S235

500

Piastra

Acciaio S235

Dimensione cordoni saldatura

Sez. cordoni saldatura

12

8.5

ali

Bulloni M 16 classe 8.8

(tassello ancorante a filetto)

Ltot >= 15 cm

8

5.6

anima

Particolari mensola appoggio tubazione

Tubazione DN

250 in acciaio
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